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Windows® 

ここでは、 USB 接続につして説明します。有線 LAN をご使用の場合は、『ネットワークセットアップガイド』を参照してくださし、。 


本紙では 、 Windows Vista ™ operating system Ultimate Edition の画面で説明しています 。 Windows XP、Windows 2000の場合も同様の手順です。 






MP ドライバとマニュアル、アプリケーションソフトをインストールずる 




パソコンと接続してご使用になるためには、 「 MP ドライバ」と呼ばれ 
るソフトウエアをパソコンにインストールする必要があります。 


♦ウィルス検知プ□グラムやシステムに常駐するプ□グラムがある場合は、あ5 
かじめ終了しておいてください。 

参インストールの際には、管理ち （ Administrators グループのメンバー ） として 
□グオンする必要があります。 

♦インス I -ール処理中はユーザーの切り替えを行わないでください。 

♦インス I -ールの途中でパソコンを再起動させる画面が表示されることがありま 
す。その場をは、画面の指示にしたがって [0 K ] をクリックしてください。 
再起動後、中断したところか5再びインス!-ールが始まります。再起動中はセッ 
トアップ CD - ROM を取り出さないでください。 


もし惭しい八ードウエアび見つかりました]画面または時斤しし、 A - 
ドウエアの検索ウイザード]画面び自動的に表示された！5… 


因新し…トドゥエ乃巧っか。ました 

MP970 series のドライパ V つ トウエアをインストールするあまがあります 


► をで巧なをします (A) 

巧回デバイスをプラグインするときミ 
きに、巧度度密メツたージさ f 


このデパイスにつI 
こがバイスは、ド 


〇パソコン側の USB ケーブルを抜く 
Windows Vista をご使用の場含、画面 
が閉じる場合があります。閉じた場合は、 
下の手順©か5操作してください。 
©[キャンセル]をクリックする 
0 本機の電源を切る 
〇の手順3か5操作する 


1本機の電源を切る 


点滅が終わるまで 
待つてね！ 



電源が切れるまで、 

約30秒ほど動作音が続さ 
ます。電源ランプが消なし 
たことを確認してください。 

2パソコンの電源を入れて、 Windows を起動する 
3『セットアップ CD-ROM』 を CD-ROM ドライブに入れる 

プ□グラムが自動的に起動します。 

Windows Vista をご使用の場合手順4へ 
Windows XP /2000 をご使用の場を=>手順6へ 

4 [自動再生]の画面が表巧された5、 [Msetup4.exe の 
実行]をク IJ ックする 


••[ 


Vドライブ （E:) CANON_U 


因ソフトウエアとグームに対しては锐こ次の巧作を巧う: 
プ□グラムのインストール巧行 


臣 Ic " 誌敝こ鱗も 


逊臀 K 背ル， 


I バネルで目巧巧牛の巧をホ势ぞしミ 



W 


5 [ユーザーアカウント制御]の画面が表示された5、 [ 続行 ] 
をク IJ ツクする 


ユ ーtf- アカウント利が 


プログラムを巧巧するにはあなたの許可が必要です 


あなたが聞おしたプ□グラムである毎合は、扬^?してく; 
啼う Canon U な 

巧 Canon Inc. 


® 朗追） 


引ホ、扬^?してくださレ、 I 

[ 括行樹I [ キ&レ3 


ユーヴーアカウントお!巧は、あなたの許可なくコンピユータにを更が适« 
されるのを的ぎます. 


iU 降、操作の途中で[ユーザーアカウント制御]の画面が表示され 
た場合は、同様に[続行]をクリックしてください。 

Windows XP、Windows 2000の場合は表示されません。 

な下の画面が表示された S、 [おまかせインストール]を 
ク IJ ックずる 

MP ドライバ、電子マニュアル（取扱説明書）、アプリケーション 
ソフトが一度にインストールされます。 


Canon pixus mp970 

インストールみまを遇巧し、画面の按モに巧って進んでな f み 



夕参考 


インス I -ールするアプリケーションソフトなどを選びたいとさは、[選んでインス I -一 
ル]をクリックし、画面の指示にしたがってインス I -ールを進めてください。 


[おまかせインス!^ール]の画面が表示をれた5、[インス 
トール]をクリックずる 

インス!-ールする項目の上にマウスを合わせると、 MP ドライバや 
アプリケーションソフトの説明が表示されます。 


おまかせインストール 


ドライバとミ子マニュアル瓜巧説巧き） 


l^IvP H: 


’鄭吾 


^を r ブ巧ぎ容を ■ 
巧巧吞畳合計 
README ファイ協う 


>ニユアル(取扱說巧ま） 


キヤノン IJ ネットワーケンール gj 

?BcatTon IJ Network Tool 9MB 

输 MP ザヴ-夕 EX 團 

Navigator EX -MB 

S イ-ジーつオトブ J ント EX 
巧> Easy-PhotoPrint EX 9MB 

@ らくちん CD タイレクトブリント for 

Canon jumb 

ューシ 9 ンメニュー 

LJ®SolLition Menu aMB 

ァだ RGB (1998) 

Adobe RGB (1998) ，MB 

ちマバルタ .MB 

がアークで卜乃卜がジオ 

J* Arc Soft PhotoStudio ■MB 

、な J けソニック ソとーシ 9 ンテなて jy— 

巧 E 読取革命 Lite niMB 

41515パナソニックソ J ューシ 9 ンテクス 3* ジー 

識ファィル营埋ま命 Lite •… 

一おにあるソフトウェアをインストールします*よろ U すれば[インストールをクリッルてくだみ、 • 

ソフトウェアをにマウスボインタを合わせると、ソフトウェアの招かが表示されます。 




コ ^ f 

し r がが-; I 。 J 1 


[使用許記契約]の画面が表示された5、内容をよ<読ん 
で[はい]をク IJ ックする 

インストールが始まります。 

途中、アプリケーションソフトのインス I -ール画面が表示されるこ 
とがあります。 

画面の指示にしたがってインス I -ールを進めてください。 
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9 [セットアップ方ま]の画面が表示された5、 [USB 接続で 
使用する]を選び、[次へ]をクリックずる 



1 (1 ヴリンタの接続 ] の画面が表巧をれた5、本機とパソコン 
を USB ケーブルで接続し、本機の電源を入れる 



夕参考 

あとで登録を行ラ場合は、[キャンセル]をクリックして手順13に進みます。 

デスクトップ上の^をダブルクリックすると登録が行えます。 

インターネットに接続できる環境になっている場合、インターネッ 
卜への接続が開始され 、 CANON IMAGE GATEWAY (キヤノンイ 
メージダートウてイ）の会員登録ページが表示されます。表示され 
る画面にしたがって会員登録や本製品の情報を登録してください。 
登録する際には本機のシリアルナンノ（一が必要です。シリアルナン 
バーは 本機内部に貼り付け5れています。 



シリアルナンバー 


13 [PIXUS 巧用がミ兄調査プログラム]の画面が表示された 
5、内容を確認する 


USB ケーブル接続部は本機の背面にあります。 



USB 


電源ランプ（青色）点打まで約2秒ほどかかります。 

パソコンが本機を認識すると、画面にメッセージが表示されます。 

3分間経っても次の画面に進めない場合は、『操作ガイド（お手入れ 
編)』の「困ったときには」の 「 MP ドライバがインス!ルでさな 
し、」を参照してください。 

《 Windows SOOO をご使用の場合 

US 目ケーブルを接続するとパソコンを再起動させる画面が表示さ 
れます。[はい]をクリックすると、エラー画面が表示されますが、 
[0 K ] をクリックしてインス!ルを進めてください。 

1l [セットアップの終了]の画面が表示された S、 [次へ]を 
ク IJ ックする 


使用許註巧の セットアップのお了 

ィソ^^^55^^^^胃|^ぁ、ぃただけます，巧 



12 [CANON IMAGE GATEWAY 無料を員登録]の画面 
が表示された5、[登録]をクリックずる 


お客様のニーズに合わせたより良い製品の企画、開発を行うために、 
ご使用のキヤノンプリンタに記録されている情報を収集しています。 

表示画面の内容を確認し、同意いただけました5 [同意する]をク 
リックしてください。 

[同意しない]をクリックした場合、使用状況調査プ□グラムはイン 
ス I -ールされませんが、本機は正常にご使用いただけます。 

14 [インスト-ルが完了しました]の画面が表示された6、[終 
了]をクリックする 

[終了]をクリックした5セツトアップ CD - ROM を取り出してくだ 
さい。 



[再起動]が表示された場合は、[すぐにパソコンを再起動する]に 
チェックマークが付いていることを確認して、[再起動]をクリッ 
クしてください。パソコンの再起動が完了したらセットアップ 
CD - ROM を取り出してください。 

ク参考 

セットアップ CD-ROM は大切に保管してください。 

マイプ U ンタ 

デスクトップ上の S をダブルクリックすると、「プリ 
ンタの設定」や旧ったときには」などの情報が表示 P 94 
されます。ホ機のプリンタ機能に関する設定を確認 • tSEM 
変更したい場合や、プリンタ操作に困ったときにご使 
用 < ださい。 


これでソフトウエアのインストールび完了しました。 

詳しい操作方法については、『操作ガイド（本体操作編)』または 


^電子マニュアル（取扱説明書）を参照してください。 





















































































































































かんたんスタートガイド 
USB 接続編 



Macintosh® 

ここでは、 USB 接続につしに説明します。有線 LAN をご使用の場合は、『ネットワークセットアップガイド』を参照してくださし、。 




I 易を孩 



嚇日 


cation 

PIXUS MP970serles 


本紙では、 Mac ® OSXv.l 0.4. x をご使用の場合に表示される画面を基本に説明します。 






MP ドライバとマニュアル、アプリケーションソフトをインストールずる 




W 


パソコンと接続してご使用になるためには、 「 MP ドライバ」と呼ばれ 
るソフトウェアをパソコンにインストールする必要があります。 


♦ Mac OS 9 、 Mac 日 S X Classic 、 および Mac 日 S X v . l 0.2.7 J ^ TF の環境に 
は対応していないので、本機と接続しないでください 。 Mac OSXv.l 0.2.8 m 
上をお使いください。 

♦ Mac 日 S X を複数のユーザー（アカウント）でご使用の場含、管理者のアカウ 
ントで□グインして<ださい。 

♦ウィルス検知プ□グラムやシステムに常駐するプ□グラムがある場合は、あ5か 
じめ終了しておいてください。 


本機とパソコンを USB ケーブルで接続する 

本機の電源が入っていることを確認してください。 



2パソコンの電源を入れて 、 Mac OS X を起動する 
3『セットアップ CD - ROM 』 を CD - ROM ドライブに入れる 

CD - ROM のフォルタ’が自動的に開かない場合は、デスクトップに 
表示されるし I をダブルクリックします。 

tf/WW む"I 

4 [ Setup ] アイコンをダブルクリックする 


4巧目、 7.2 MB まさ 


を 



な下の画面が表示された5、管理者の名前とパスワードを 
入力し、 [ OK ] をク IJ ックずる 

管理者の名前とパスワードがわからないとさは、 左下の© ボタンを 
クリックすると巧処方法が表示されます。 


當 


"Setup" を操作するには、パスワードを入カレて<だま 


名巧 ： [T 
バスワード： [ 

>巧抱な情賴 


③ 


(キ卞ン七ル） ( 


っ ^ 


な下の画面が表巧をれた5、[おまかせインストール]を 
ク IJ ックする 

MP ドライバ、電モマニュアル（取扱説明書)、アプリケーション 
ソフトが一度にインストールされます。 



JSMP9； 

-ンストー JI 


-ル方まを»巧し、画面の指示に従って進んでください， 

盛凄をお绍_留0 I 


CD-ROM 巧のソフ^^エアを自历的にインストールします， 

ドライバ、巧ぶ T— ン、■子マニジル讯奶 KW 書)を 
31巧してインストルします. 

L ぉ了 J 

ソフ W エ了のインス h-JU* 中止します ■ 




インス!-ールするアプリケーションソフトなどを選びたいとさは、[選んでインス 
I -ール]をクリックし、画面の指示にしたがってインス I -ールを進めてください。 

[おまかせインス!ル]の画面が表示された5、[インス 
トール]をクリックする 

インス!-ールする項目の上にマウスを合わせると、 MP ドライバや 
アプリケーションソフトの説明が表示されます。 


城かせインストル 


I滲 MP ドラィバ 

巧一>3ン 

J^MP ナビゲータ EX 
MP Navigator EX 


■ i | 苗■: 


README ファん巧巧:冒 
地 tt 巧 •） ^ 


巧ら 巧ん CD ダイレクトスた小 for Canon 


J 


I Canon U Network Tool 
(^^了ークソフトフオトスタジオ 
]Sr ArcSoft Photostudk) 


ソフトウェアを I 


じ/フトウェアをインストールします • よろしければ(インストール]をグ>ノクしてください， 
i にマウスポインタを合わせると、ソフトウェアの紹介が巧示されます • 






[使用許記契約]の画面が表巧をれた5、内容をよ<読ん 
で[はい]をク IJ ックする 

インストールが始まります。 

途中、アプリケーションソフトのインストール画面が表示される 
ことがあります。 

画面の指示にしたがってインス I -ールを進めてください。 


[セットアップの終了]の画面が表示された5、[次へ]を 
ク IJ ツクする 


巧用な巧巧れ 

セットァップの巧了 

インスト ーJ レ 

七ジトアップが終了しましむこれで本 M 品をお使いいただ1巧す ■ 

[次へ]をクリックし、次のステ'ップへ進んで<ださい • 



ご案巧 

麵 < 



10 [CANON IMAGE GATEWAY 無料を員登録]の画面 
が表示された5、[登録]をクリックする 

あとで登録を行ラ場ちは、[キャンセル]をクリックして手順11に進みます。 
デスクトップ 上の^を ダブルクリックすると登録び行えます。 

インターネットに接続できる環境になっている場合、インターネッ 
卜への接続が開始され 、 CANON IMAGE GATEWAY (キヤノンイ 
メージダートウてイ）の会員登録ページが表示されます。表示され 
る画面にしたがって会員登録や本製品の情報を登録してください。 
登録する際には本機のシリアルナンノ（一が必要です。シリアルナン 
ノ（一は本機内部に貼り付け5れています。 



シリアルナンバー 


> Microsoft は 、 Microsoft Corporation の登録商標です。 

> Windows は、アメリカ合衆国およびその他の国で登録されている Microsoft Corporation の商標です。 


• Windows Vista は 、 Microsoft Corporation の商標です。 

• Macintosh および Mac は米国およびその他の国で登録された Apple Inc . の商標です。 


" [インストールが完了しました]の画面が表示された S 、 [再 
起動]をク IJ ツクずる 

パソコンの再起動が完了した5セツトアップ CD - ROM を取り出し 
て < ださい。 


インストールが巧了しました 





パソ]ンの再起動後に 、 Canon IJ Network Tool (キヤノンアイ 
ジェイネットワークツール）が起動します。 

セットアップ CD - ROM は大切に保管してください。 

《 Mac OSXv.l 0.2.8 〜1 0.3.3 の環境でご使用の場合 

本機を接続した状態でパソコンを再起動した際に本機が認識されな 
い場合があります。その場合は、 US 目ケーブルを抜き差しするか、 
または本機の電源を切り、再度電源を入れてください。 


ms\ 


Mac OS X V. 10.2.8 -1 0.3. x をご使用の場合、本機の操作パネルを使ってスキャ 
ンした原稿をパソコンに保存するには、[アプリケーション]フオルタ'にあるイメー 
ジキャプチャで、起動するアプリケーションソフトを MP Navigator EX (エムピー 
ナビゲーターイーエックス） に設定しておく必要があります。詳しくは、『操作ガイ 
ド（本体操作編)』の r 画像をスキャンする」の「スキャンの方法について」を参照 
して < ださい。 

12に anon U Network Tool ] の画面が表巧された S 、 
[ USB で使用する]を選び、 [ OK ] をクリックする 


このバソコンとプリンタの接な方まを 適 巧してください。 

プリンタを USBffiR で巧用するは、 [USB で巧用する]を a 巧して、（〇りをクリックしてく 
ださい。セットアップが 巧 了します。 

プリンタを LAN 巧巧で巧用する場合は、 [LAN で巧用する]を a 巧して、[〇りをクリックしてく 
ださい。その後、プリンタのネットワーク投巧を巧ってくだまい。 


0 USB で巧用す^ 
0 LAN で巧用す 



(キ ヤン七 ル) 


これでソフトウエアのインストールび完了しました。 

詳しい操作方法については、『操作ガイド（本体操作編)』または 
電子マニュアル（取扱説明書）を参照してください。 

























































































